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EU-kommissionen har beslutat att ta bort det undantag som funnits 

för kvicksilver i lysrör. Det innebär ett förbud att sätta konventionella 

lysrör på marknaden i EU redan nästa år och är ett beslut som bidrar 

på ett avgörande sätt till ett bättre klimat.

Genom att byta ut gamla lysrörslösningar till LED-teknik med dagens sys-
tem för belysningsstyrning kan vi både minska miljöbelastningen men också 
frigöra el till de andra ändamål som ökar i Sverige och världen.

Konventionella lysrör är en av Sveriges vanligaste ljuskälla och används fort-
farande i majoriteten av offentliga miljöer som skolor, kontor, sjukhus, in-
dustrilokaler. Det befintliga fastighetsbeståndet besitter därför en oanad be-
sparingspotential och behöver nu uppdateras till modern teknik. Det handlar 
om en lågt hängande frukt, som kan ge en energibesparing på upp till 80 
procent.

FAKTA OM UTFASNINGEN AV KONVENTIONELLA 

LYSRÖR OCH KOMPAKTLYSRÖR

EU har sedan 2006 stegvis fasat ut kvicksilver och användningen 

är redan kraftigt begränsad genom Ekodesign-förordningen. 

Från hösten 2023 var T8-lysrören på tur att fasas ut men nu är 

det klart att även T5-lysrören förbjuds då. Förbjudet beror på att 

EU-kommissionen beslutat om ett slopat undantag för kvicksil-

ver i ljuskällor i RoHS-direktivet (Restriction of the use of certain 

Hazardous Substances in electrical and electronic equipment).

BAKGRUND

Belysningsbranschen.se
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JK Belysning har idag ett stort utbud av armaturer för 
att på ett enkelt och snabbt sätt byta ut dessa produkter. 
Några exempel fi nns i den här broschyren med produkter 
som idag ligger i lager hos grossister i Sverige:

JK Belysning har idag ett stort utbud av armaturer för 
att på ett enkelt och snabbt sätt byta ut dessa produkter. 
Några exempel fi nns i den här broschyren med produkter 
som idag ligger i lager hos grossister i Sverige:
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Nord är framtagen med ändamålet att snabbt och enkelt kunna byta dina  
befi ntliga armaturer med Kompaktlysrör till en Downlight med senaste  
generationen LED.       
       
Nord kommer färdig med kopplingsbox för Dali armaturen och kopplingsbox 
med stickkontakt ( 2 m ) för On /OFF  armaturen.      
  
       
Lång Livslängd, tre storlekar som liknar befentliga downlights med 
kompaktlysrör, utmärkt färgåtergivning ( CRI 90 ) , högt ljusutbyte, väl 
avbländad ( UGR 17 ) och enkelt omkopplingsbar mellan 3000 och 4000 K.  
     
. 

NORD

SNABBFAKTA

Färg armatur:  
Material:  
IP klass:  
Systemeffekt:  
Frekvens:  
Färgtemp:  
CRI:   
Driver:
UGR:
L80B10:  

Vit
 Alu/PMMA
 44
 12W-19,5W
 50Hz/60Hz
 3000K / 4000K
 90
 On-off / DALI

17
80.000h

     
. 
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12W 15W 19,5W

On-Off 74 755 36 74 755 38 74 755 42

DALI 74 755 37 74 755 39 74 755 43

E NUMMER
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UNO ECLIPSE GEN 2
Uno Eclips är en plafond designad för att passa in i de flesta miljöer både 
ur ett estetisk perspektiv men  även hållbarhetsmässigt, och med tanke på 
ljuskomfort.							     
							     
“Ljusringen i armaturstommen skapar ett dekorativ intryck men tillför även 
ett ”släpljus” i tak/vägg, runt armaturen.”						   
	
Detta tillsammans med den plana kupan, minskar risken för irriterande bländ-
ning  och skapar en bättre rumsupplevelse i jämförelse med mer traditonella 
plafonder.							     
							     
Precis som Nord så har Uno Eclipse ett högt CRI värde, vilket kommer att ge 
ett mervärde jämfört med den ursprungliga installationen (kompaktlysrör).		
					   
Både Uno Eclips och Nord används idag av flertalet större skolor och universi-
tet tack vara de fina ljusegenskaperna och armaturernas hållbarhet.			
				  

Ø:350

H:66

SNABBFAKTA

Färg armatur: 	
Material: 	
IP klass: 	
Systemeffekt: 	
Frekvens: 	
Färgtemp: 	
CRI: 		
Driver: 		

	 Vit
	 Alu
	 54
	 12W / 18W
	 50Hz
	 3000K / 4000K
	 90
	 On-off / DALI / Sensor
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E NUMMER

On-Off 18W DALI 18W On-Off 18W On-Off 12W Sensor 12W

3000K 75 078 73 75 078 75 75 078 77 75 078 78 75 078 79

4000K 75 078 74 75 078 76 - - -
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JK Belysning har en produktportfölj för att kun-
na byta ut det mesta av dagens lysrörsarmatur-
er, fl ertalet av våra armaturer är tillverkade med 
tanke på ett lågt Co2 avtryck och på ciurkulär 
ekonomi.     
  
Ljussättning av allt från kontor till stora sportan-
läggningar kan vi på JK Belysning ta fram lösnin-
gar på, oavsett om det gäller utbyte eller nyin-
stallation

SNEP® BY PURSO

SNEP® är armaturer för fl exibla belysnigslösningar till alla typer av offentliga 
lokaler inom t.ex industrin, butiker, lager, parkeringsgarage och kontor.   
     
Armaturerna i 100% återvunnet aluminium fi nns i många effekter och med 
optiker anpassade för varje speciellt projekt, med alla de specialfästen att till-
gå så får man dessutom en fl exibilitet att hitta optimala belysningslösningar 
för alla miljöer

LX from Purso Novem from Purso

Linear SI from Purso Mode Cr from Purso
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IPD är färdig monterad på 
armaturgavlar.

SNEP® MODE Z
SNEP® Mode Z är en kostnadseffektivt och mångsidig arma-
tur för industri-, underhålls-, lager- och parkeringshus m.m.

IP65-klassad armatur som har SNEP Mode CORE i aluminium 
inneslutet i ett tåligt plastskal.

SNEP Mode CORE är en plattform för högkvalitativa 
LED-komponenter, optik och anslutningsalternativ.

Phoenix Contact IPD-kontakter sitter färdigt i gavlarna på 
armaturen vilket ger en snabb och enkel installation både vid 
installation med befi ntliga kablar eller vid nyinstallation.

MB1 fäste för montage 2 st. till varje armatur ingår.

Effekt: 33 - 70W
Styrning: DALI eller On / off
Livslängd: 100 000 h
Lumen: 4500 - 8500 lm

E NUMMER

33W 50W 70W

On-Off 72 163 12 72 163 14 72 163 16

DALI 72 163 13 72 163 15 72 163 17

Tilbehör MB9 fäste för vajer 72 163 48
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ECOLUMI
ECOLUMI CIRCLE
ECOLUMI är en armatur för kontor och skola. 
Armaturserien är designad utifrån tre olika koncept:

- ÅTERVINNING och CIRKULÄR EKONOMI

- VÄLBEFINNANDE och ÖKADE RESULTAT

- ENERGI EFFEKTIV och LÅG BLÄNDNING

Tidigt i designfasen kopplades STENA RECYCLING in för att vi skulle få en 
bra ”feedback” på hur man måste designa en armatur så att den enkelt kan 
återgå i en cirkulär krets. ECOLUMI är en återvinningsbar armatur, för mer 
info fi nns det en rapport från Stena Recycling om ECOLUMI som ni gärna kan 
få ta del av.

Vi har också tittat på fl era studier gällande indirektljus och ljussättning med 
en hög indirekt verkan där man tydligt ser ett högre resultat av t.ex. elever 
som arbetar i en miljö med indirekt ljus. Ett exempel är LUNDS UNIVERSITETS 
studie om indirekt ljus vilket visar just det att hormonet kortisol ökar och hor-
monet melatonin minskar. Det leder till piggare medarbetare och elever vilket 
leder till att resultaten ökar på arbetsplatsen eller i skolan. Ljuset har en större 
betydelse än vad vi tror.

ECOLUMI 120 ECOLUMI 60 ECOLUMI CIRCLE
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E NUMMER

ECOLUMI 120 ECOLUMI 60 ECOLUMI CIRCLE

3000K 70 172 28 70 172 17 70 137 14

4000K 70 172 16 70 172 15 70 137 15
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